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Opis techniczny  
 
Podstaw�  zaworu zwrotnego ko
nierzowego do pionowego przewodu rurowego z odga
� zieniem - typ KM 
9902.1 117 (Z 35) stanowi monolityczny kad
ub wykonany ze stali walcowanej albo kutej. Do niej jest 
zaprasowane wej� ciowe i wyj� ciowe prowadzenie grzybka z 
o� yskami � lizgowymi. Zaprasowane cz�� ci s�  
zabezpieczone punktowaniem albo spawaniem. Przed wypadni� ciem wyj� ciowe prowadzenie grzybka  jest 
zabezpieczony przez zwarcie naprzeciwnych ko
nierzy ruroci� gu. Partie gniazdowe w kad
ubie i na grzybku 
s�  zwykle napoinowane stal�  austenityczn�  typu 18/8 CrNi albo u� yte jest napoinowanie Stellit 6 – typ 
napoiny zale� y od sk
adu materia
owego zaworu. Grzybek z gniazdem s�  wzajemnie wyg
adzone. Do 
kad
uba jest przyspawane odga
� zienie. 
 
Wymiary budowlane  
 
D
ugo� ci budowlane poszczególnych typowymiarów w szeregach ci� nieniowych PN 16, 25 i 40 s�  w zgodzie 
z norm�  � SN EN 558-1, szereg 1. D
ugo� ci budowlane typowymiarów w szeregach ci� nieniowych PN 
63,100 a 160 s�  w zgodzie z norm�  � SN EN 558-1, szereg 2. W przypadku tych armatur w szeregach 
ci� nieniowych PN 250,320,400 d
ugo� ci budowlane s�  okre� lone przez producenta. 
Wymiary przy
� czeniowe ko
nierzy poszczególnych typowymiarów w klasach ci� nieniowych PN 16,25,40,63 i 
100 odpowiadaj�  � SN EN 1092-1.  
 
Zastosowanie  
 
Zawór zwrotny do pionowego przewodu rurowego z odga
� zieniem - typ KM 9902.1 117 (Z35) jest 
przeznaczony do ochrony pompy przed dzia
aniem udaru zwrotnego cieczy albo przy biegu ja
owym pompy. 
O ile w praktyce nast� pi tan, kiedy ci� nienie cieczy roboczej w systemie rurowym za pomp�  wzro� nie do 
wy� szej warto� ci ni�  wytwarza pompa i ciecz robocza zacznie przep
ywa�  z powrotem, grzybek zaworu 
ci� nieniowego automatycznie si�  zamknie. Sp
yw medium transportowanego przez pomp�  jest wtedy 
zapewniony przez odga
� zienia, które jest pod
� czone do magistrali ruroci� gu, które jest wprowadzona do 
zbiornika pompy. 
Zawór zwrotny do pionowego przewodu rurowego pod wzgl� dem dzia
ania nie jest przewidziany jako 
armatura odcinaj� ca, dlatego kiedy wymagana jest trwa
a szczelno��  zamkni� cia, do ruroci� gu t
ocznego 
nale� y w
� czy�  armatur�  odcinaj� c� . 
Podczas eksploatowania tego zaworu zwrotnego medium nie mo� e zawiera�  twardych i � ciernych cz� stek, 
które mog
yby spowodowa�  uszkodzenie powierzchni uszczelniaj� cych i wzrost nieszczelno� ci lub zatarcia 
grzybka w 
o� yskach. Obowi� zuje to tak� e w przypadku nieczysto� ci w systemie rurowym podczas monta� u, 
napraw lub wymiany. 
Zawór zwrotny ko
nierzowy do pionowego przewodu rurowego jest zatwierdzony do stosowania p
ynów 
grupy 1 i 2 wed
ug § 3 ust. 1 litera a), b) Rozporz� dzenia Rz� du 26/2003 Dz. U. Rep. Czeskiej: woda oprócz 
wody przeznaczonej do spo� ycia przez ludzi, nieagresywne p
yny (ciecze, gazy, pary, powietrze), ropa i 
produkty ropopochodne, paliwa gazowe, media anorganiczne i organiczne (wed
ug zastosowanych 
materia
ów i po uzgodnieniu z producentem) oraz wed
ug dyrektywy PED 97/23/EC.  
Odporno��  zaworu na u� yte medium i temperatur�  jest limitowane sk
adem chemicznym zaworu. 
Stosowno��  medium dlatego zalecamy zatem skonsultowa�  z producentem. 
  
Testowanie  
 
Je� eli nie zosta
o ustalone inaczej, ka� dy zawór jest badany zgodnie z � SN EN 12266-1,2: 

·  wytrzyma
o��  korpusu             P10 – wod�  pod ci� nieniem 1.5 x PN - stopie�  nieszczelno� ci A (bez  
                                                                        wycieku) 

·  szczelno��  korpusu                 P11–  wod�  pod ci� nieniem 1.5 x PN lub powietrzem pod ci� nieniem    
                                                                 1.1x PN – stopie�  nieszczelno� ci A (bez wycieku) 
·  próba szczelno� ci w gnie	 dzie P12 - wod�  przy ci� nieniu 1.1xPN - stopie�  nieszczelno� ci A 
                                                               - powietrzem pod ci� nieniem 1.1x PN lub powietrzem pod   
                                                                 ci� nieniem 0.6 MPa – stopie�  nieszczelno� ci A (bez wycieku) 
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·  próba sprawno� ci i zacierania F20 – wykona si�  5 podniesie�  grzybka - ruch grzybka nie mo� e  
                                                                zaciera�  si�  i zwi� kszenie oporu na ruch nie jest dopuszczalne. 
 

Norma � SN EN 13709 dopuszcza w przypadku próby P12 nieszczelno��  odpowiadaj� c�  stopniowi C 
wed
ug EN 12266-1. 
Na podstawie zapotrzebowania klienta mog�  zosta�  wykonane ewentualne inne próby. 
 
Monta � , obs
uga i konserwacja  
  
Zawór zwrotny do pionowego przewodu rurowego musi by�  montowany w po
o� eniu pionowym. Poniewa�  
chodzi o armatur�  jednokierunkow� , kierunek przep
ywu medium musi by�  zgodny z kierunkiem strza
ki na 
kad
ubie zaworu. Nie ma � adnych specjalnych wymaga�  dla konserwacji i regulacji. Przy dotrzymywaniu 
warto� ci przepisowego ci� nienia i temperatury medium , które s�  podane na tabliczce armatury, dzia
anie 
zaworu jest ca
kowicie automatyczne. Bardziej szczegó
owe wskazówki dla u� ytkowania zaworu zwrotnego 
rozwi� zuje Przepis monta� owo-eksploatacyjny. 
 


